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• Marca: Prodimer Perú
• Medidas: 2.00 x 2.20 mts
• Sku: ERT00200200
• Pulgadas: 111” 
• Formato: 1:1  
• Modelo: Retráctil o Manual
• Montaje: Pared o Techo (dual)
• Tela: Vinil Blanco Mate (frontal) y

 Negro Mate (posterior)
• Carcasa: Color blanco
• Bordes: Negro, 5cm de ancho
• Espesor: de la tela: 0.42mm/0.45mm
• Garantía: 36 meses
• Fácil de instalar y usar.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta pantalla ofrece una solución profesional para 
presentaciones. Equipadas con un dispositivo 
CAM-LOK que permite ajustar el nivel de la pantalla, 
su carcasa octogonal la protege eficazmente. 
Además, cuenta con un acabado profesional gracias 
a un proceso de pintado electrostático.

Garantía 
36 meses 

Anti
Reflex

• Pantalla de Vinilo blanco mate con borde negro de 8cm 
 de ancho, espesor de la tela 0.42mm/0.45 mm. 

• Ganancia 1:1, ángulo de vista 180°,Anti-reflex 100%, 
para presentación de video, PC, transparencias, para 
formatos 1:1, 4:3, 16:9, Incluye accesorios para instalación.

• Pantalla de una sola pieza sin uniones de fácil 
limpieza y lavable. Parte inferior con tubo metálico
que le da firmeza y estabilidad a la pantalla.

• Pantalla con respaldar de color negro (fondo).
• Graduable a nivel deseado con sistema de freno

interno en el rodillo. Sistema retráctil manual con
rodillo metálico.

• Pantalla resistente al moho y retardante al fuego.
• Soporte metálico octogonal con acabado electros

tático al horno, excelente presentación.
• Incluye accesorios para fácil instalación. (Tarugos,

tornillos spax, armella, etc.).
• Sistema retráctil manual con rodillo metálico y 

resorte acerado de alto contenido de carbono. Ejes 
de nylon de alta resistencia. Resistente al moho  
y retardante al fuego.

• Forma de presentación: En manga plástica y caja 
de cartón doble.

• Pantalla graduable a nivel deseado con sistema 
de freno interno en el rodillo CAM-LOOK. Pantalla 
resistente al moho y retardante al fuego.

• Certificación ISO 9001:2015, con numero de certific-
• ación 240927015103.

PANTALLA DE PROYECCIÓN
ENROLLABLE  
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• Marca: Prodimer Perú 
• Modelo: Retráctil o Manual
• Montaje: Pared o Techo (dual)
• Tela: Vinil Blanco Mate (frontal) y

 Negro Mate (posterior)
• Carcasa: Disponible en Negro o Blanco
• Bordes: Negro, 3 cm de ancho
• Garantía: 36 meses
• Adicionales: Fácil de instalar y usar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Garantía 
36 meses 

Anti
Reflex

• Pantalla de Vinilo blanco mate tela con borde negro de 
3cms. de ancho. Ganancia 1:1, ángulo de vista 180°. 

• Anti-réflex 100%. Sirve para cualquier tipo de presentación
Video, PC, Transparencias. Formatos 1:1, 4:3, 16:9.

• Pantalla de una sola pieza sin uniones de fácil limpieza 
y lavable.

• Pantalla con respaldar de color negro (fondo).
• Superficie de vinil blanco mate 0.55 mm, resistente 

al moho y hongos.
• Bordes negros con agujeros
• Fácil limpieza y lavable con agua y jabón

Pantalla de proyector para interiores 
y exteriores, fácil de llevar, 4K, HD, 

pantallas de proyección de películas, 
hecho en alta calidad, estos ecran 

son gruesas y durable que no permite 
que pase la luz a través del vinil. 


