FICHA TECNICA

PANTALLA DEPRO YECCION
RETRACTIL FIBRA DE VIDRIO

- Marca: Prodimer Peru

- Modelo: Retractil o Manual

- Montaje: Pared o Techo (dual)

- Tela: Fibra de vidrio (frontal) y
Negro Mate (posterior)

« Carcasa: Blanco o negro

« Bordes: Negro, 3 cm de ancho

« Garantia: 36 meses

« Adicionales: Facil de instalary usar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

« Pantalla de Flbra de vidrio con borde
negro de 3 cm, ganancia 1:1, angulo de
180° y anti-reflejo al 100%. Compatible
con formatos 1:1, 4:3 y 16:9 para present-
aciones de video, PC y transparencias.

* Fabricada con tela de fibra de vidrio HD,
con una lamina plastica de policloruro
de vinilo blanco en el frente y negro en
la parte posterior.

* Resistente a rayones y con un espesor
de 0.42 mm para evitar arrugas.

 Superficie de una sola piezq, facil de
limpiar y durable.

« Factor de ganancia de 1.0 para iméagenes

. mas luminosas y brillantes, ideal para

Nuestras pantallas de proyeccion estan disefiadas ambientes iluminados.

para ofrecer la méaxima claridad visual, amplios i\ngulo de visién de 178°, distribuyendo

dngulos de vision y versatilidad. Permiten mostrar P ¥
presentaciones con alta legibilidad y claridad, incluso la luz de manera uniforme y mantenie-

desde diferentes dngulos. Ademds, cuentan con un ndo colores brillantes y fieles.
tratamiento retardante de llamas que cumple con los & /}\?
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