
PANTALLA DE PROYECCIÓN
RETRÁCTIL 

FICHA TÉCNICA

EL MEJOR ALIADO DE SU NEGOCIO

Av. Miguel Iglesias Calle 7 Mz. P
Lote 24, San Juan de Miraflores

954 815 293 - 930 651 402 

www.prodimerperu.com 

miriam.jaico@ prodimerperu.com

ventas@ prodimerperu.com 

Garantía 
3 años

Anti
Reflex

• Marca: Prodimer Perú  
• Modelo:  Retráctil o Manual
• Montaje:  Pared o Techo (dual)
• Tela:  Vinil Blanco Mate (frontal) y

 Negro Mate (posterior)
• Carcasa:  Disponible en Negro o Blanco
• Bordes:  Negro, 3 cm de ancho
• Garantía:  36 meses
• Adicionales:  Fácil de instalar y usar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Pantalla de vinilo blanco mate con borde 

negro de 3 cm, ganancia 1:1, ángulo de 
180° y anti-reflejo al 100%. Compatible 
con formatos 1:1, 4:3 y 16:9 para present-
aciones de video, PC y transparencias.

• Pantalla de una sola pieza, lavable, con 
• tubo metálico inferior para estabilidad.
• Respaldo negro.
• Graduable con freno CAM-LOOK, resist-

ente al moho y retardante al fuego.
• Soporte octogonal con acabado electr-

ostático, incluye accesorios para 
instalación.

• Sistema retráctil manual con rodillo me-
tálico, resorte de acero y ejes de nylon.

• Presentación: manga plástica y 
caja de cartón doble.

Esta pantalla ofrece una solución profesional para 
presentaciones. Equipadas con un dispositivo 
CAM-LOK que permite ajustar el nivel de la pantalla, 
su carcasa octogonal la protege eficazmente. 
Además, cuenta con un acabado profesional gracias 
a un proceso de pintado electrostático.


