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• Marca: Prodimer Perú 
• Modelo: Retráctil o Manual
• Montaje: Pared o Techo (dual)
• Tela: Vinil Blanco Mate (frontal) y

 Negro Mate (posterior)
• Carcasa: Color Blanco
• Bordes: Negro, 3 cm de ancho
• Espesor: de la tela: 0.42mm-+0.45mm
• Adicionales: Fácil de instalar y usar.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta pantalla ofrece una solución profesional 
para presentaciones. Equipadas con un dis-
positivo CAM-LOK que permite ajustar el nivel 
de la pantalla, su carcasa octogonal la protege 
eficazmente. Además, cuenta con un acabado 
profesional gracias a un proceso de pintado 
electrostático.

Garantía 
24 meses 

Anti
Reflex

(Nuestra garantía respalda 
únicamente los desperfectos 
de fabricación, asegurando la 

calidad de su producto.)

• Material: Vinilo blanco mate con borde 
negro de 3 cm, acabado 100% anti-reflejo.

• Compatibilidad de formatos: Admite 
proyección en 1:1, 4:3 y 16:9, ideal para 
videos, presentaciones en PC y 
transparencias.

• Resistencia: Superficie resistente a 
rayones, fabricada en una sola pieza. 
Espesor de 0.42–0.45 mm que evita 
arrugas y asegura un tensado estable.

• Ganancia de imagen: Factor de ganancia 
1.0, ofreciendo imágenes más brillantes 
y luminosas, especialmente útil en 
ambientes con luz.

• Ángulo de visión: 178°, lo que garantiza 
una distribución uniforme de la luz y 
colores fieles desde cualquier posición.

• Calidad certificada: Fabricada bajo la 
certificación ISO 9001:2015, con número 
de certificación 240927015103.


